
＜文化財建造物の耐震対策の流れ＞ 

文化財建造物の耐震対策は，①耐震予備診断（木造のみ），②専門的な耐震診断（耐震基

礎診断・耐震専門診断），③耐震補強の流れで進めている。専門的な耐震診断や，耐震補強

が即座に着手できない場合は，人的安全性の確保のため，④対処方針を作成する。 

① 耐震予備診断 

 各建造物の立地条件，規模・形状，構造，保存状況から，地震に対する課題を把握し，

修理や専門的な診断を実施する必要性について判定する比較的簡易な診断。 

判定「ア」：ＯＫ  耐震性をおおむね確保。（※調査結果上は「○」） 

判定「イ」：要修理 健全性を回復する措置などが必要。（※調査結果上は「×」） 

判定「ウ」：ＮＧ  耐震性に問題ある可能性が高い。専門的な診断が必要。（※調査結果上は「×」） 

② 専門的な耐震診断（耐震基礎診断，耐震専門診断） 

 建築構造専門家や文化財建造物修理技術者により構造調査や構造解析を行い，建造物の

耐震性能を評価する診断。 

・耐震基礎診断・・・外観目視で得られる情報による診断。 

・耐震専門診断・・・解体，半解体修理に併せて行う診断。 

 判定「大地震動時の非倒壊」：ＯＫ   耐震補強等の対策が不要。（※調査結果上は「○」） 

 判定「大地震動時の倒壊危険性」：ＮＧ 耐震補強等の対策が必要。（※調査結果上は「×」） 

③ 耐震補強 

 ハード面で補強を施し，不足する耐震性能を向上。補強により文化財的価値を損わない

ように配慮することが重要であり，修理工事とあわせて実施するなどの工夫も必要。 

④ 対処方針 

 人的安全性確保のために耐震対策が完了するまでに執るべき暫定的な方策。 

 具体的には，耐震診断・補強の実施見込みに加え，立入制限，危険性の明示，避難経路

策定など人的安全性確保のために必要な対策などを記載。 
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立入制限等により人的安全性が確保されている場合 
耐震対策の一応の完了とみなすことができる。 


